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StUPY Z CECHAMIBEZPIECZENSTWA
BIERNEGO W TECHNOLOGII LASEROWEJ

Elektromontaz Rzeszow w swojej nowej ofercie
stupdw wykonywanych z blach z wykorzysta-
niem technologii laserowej proponuje slupy,
spelniajace wymagania normy PN-EN12767,
dotyczacej bezpieczeristwa biernego. Realizu-
jemy programy badawcze majace na celu uzy-
skanie takich cech produktu, ktére pozwola zmi-
nimalizowad zagrozenia dla uczestnikéw ruchu
drogowego w przypadku nieprzewidzianych
sytuacji prowadzacych do wypadku. Testu-
jemy konstrukcje przewidziane do oswietlenia
miejsc o duzym natezeniu ruchu, drogi szyb-
kiego ruchu, wezly autostradowe itp. 53 to shupy
o wysokoéci od 10 do 12 m. Efektem badan
i testow jest certyfikowanie m.in. shupdw wyko-
nywanych z blach 3 mm spawanych w technolo-
gii laserowej.

Dla grupy produktow typu S-100CN-3PS,
S-110CN-3PS, S-120CN-3PS  uzyskalismy
klase bezpieczenstwa biernego 100LElL, a dla
produktéw typu S-100C-PS, S-110C-PS§,
S-120C-PS wysoka klase 100HE3.

Producent

Hektromontaz Rzeszow SA

5-1000N-3P5, S-110(N-3P5,

-ty 5-1200N-3P5
SHUP
Stofek zhietny, proskndj: okrag

Material Stal
Wykonczenie Ocynkowany, opcja: system DUPLEX
Wysokosciwysokos z wysiconikiem  10m/12m
Grubosc scianki 3mm
Goma/dolna srednica 60 mm/ 198 mm
Wymiary drzwiczek 90 x 400 mm
Ddleghosc drawiczek od podstawy 600 mm
Masa z wysiegnikiem 109-119 kg

WYSIEGNIK
Typ St-X, St-Y, 5t
Liczba ramion 1-2
Dugest (od osi shupa)wysokost Odimdo2sm
Promien gieda 0,65m,13m

FUNDAMENT
Typ F150/200-P5
Material Beton zbrojony (16/20
Wysokosc 15m
Wymiary podstawy 03x03m
Glgbokost posadowienia 1.5m
Masa 225kn

DODIATKOWE INFORMACIE

Spasch montaiu Na fundamencie betanowym
Moment okreslajacy wytrzymaltost 14 kNm

Klasyfikagja bezpieczenstwa biemego  100LEY

Normy, certyfikaty

EN 40-5, PN-EN 12767




