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PRZEWODY OGNIOODPORNE
Przeznaczone s3 do zasilania instalacji w obiek-
tach o podwyiszonych wymaganiach przeciw-
pozarowych w celu zapewnienie doplywu ener-
gii elektrycznej do urzadzen, ktorych dziatanie
jest niezbedne podczas pozaru oraz jego gasze-
nia. Przewody nie rozprzestrzeniaja plomienia,
emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane
gazy s3 nietoksyczne i niekorozyjne. Przewody
zalecane s3 do instalacji o$wietlenia awaryjnego,
w systemach: oddymiana, alarmowych, sygnali-
zacyjnych, kontrolnych oraz diwiekowych sys-
temach ostrzegawczych (DSO), a takie innych
urzadzeniach przeciwpozarowych, ktorych dzia-
lanie przewidziane jest w warunkach pozaru.

Producent TECHNOKABEL SA
Symbol HDGszo FE180 PH90/E30-E90
. : Elektroenergetyczne przewody

Typ (identyfikacja) ognioodporne
Do instalacji, w ktdrych wyma-
gane jest bezpieczenstwo ludzi

Przeznaczenie i wyposazenia ze szczegolnym
uwzglednieniem instalacji
przeciwpozarowych

Przekroj iyt 0,75-10 mm?

Liczba zyt 2-37

Napiecie znamionowe 300/500V

ObcigZalnosc dtugotrwata F:alez}r od przekij o
i sposobu instalacji

Materiat zyly Miedz

Budowa zyly Jednodrutowa

Klasa gietkosci zyty
(wg PN-EN 60228)

1

Materiat izoladji

Guma silikonowa

Rodzaj powtoki zewnetrznej

Niepalna o niskiej emisji

dymow
Materiat powtoki zewnetrznej  Materiat bezhalogenowy
Materiat ostony Bd.

Stosowanie tylko certyfiko-

Dodatkowe informacje

wanych systemow nosnych,
przebadanych tacznie z kablami
wq normy DIN 4102 czesc 12




